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L poz.posadzki

Po wybraniu dzwigu geometrie trzonu
windowego nalezy bezwzglednie spraw
dzi¢ z wytycznymi Dostawcy.
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BETON B37 (C30/37)
#- STAL A-IIIN (B500SP)
@ - STAL A-l (St3S)

KLASY EKSPOZYCJI:

1. Fundamenty: XC2.
2. Strop migdzykondygnacyjny: XC1.
3. Trzpienie, belki, nadproza zelbetowe: XC1.

+0,00=266,70 m n.p.m.

LEGENDA:

dk. — DOLNA KRAWEDZ
g.k. — GORNA KRAWEDZ
07777 - KONSTRUKCJA ZELBETOWA

SW|etokrzysk|e Centrum Usfug Motoryzacyjnych w Kielcach — Il etap inwestycji

pod nazwq "salon sprzedazy o pow. sprzedazy do 200 m.kw. i serwis samochodow
oraz blacharnia, lakiernia i wulkanizacja z magazynem opon”

Kielce, dziatki nr: 477/2, 479/2, 480/2 481/2, 482/2

PLAYADA sp. z o.0. Kielce, ul. Sandomierska 105
MSTM Sp. z o.0. Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32 lok.44

Kielce, ul. Sienkiewicza 66

numer
rys.

skala:

1:100 K-PW-02

mgr inz. Rafal Podstawka SWK/0025/P00K/05

dalfis 04.2013

9800 14250 4500
¥ | 28900
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-0.14 -0.14 -0.14 ﬁ\\i 7 e 1. Wysokos¢ konstrukcyjna plyt stropowych 25cm. ;n;ggisc'i'
I o 7 e ) o S Wer 2. lzolacje przeciwwilgociowe, termiczne wg detali architektonicznych. yele
% 8 %I é/ ) %% §]/I §I 400, 4800 4900, w 3. Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku
400, 300, szalunkowym konstrukcji nie sq Scianami no$nymi i powinny by¢ ) '
wykonane po rozdeskowaniu stropdw wyzszych kondygnacji. Nalezy inwestor:
pozostawi¢ w trakcie robt murowych dylatacjg 3cm pomigdzy
D-D E-E W-1 gdmq krawedziq Sciany murowanej i dolng powierzchniq stropu BLK Sp. z o.0.
2504300 —4.45
o ” o 14 ) Scmmmﬁ wypetniong materialem sprezystym (np. styropianem). nazwa rysunku: ,
DR S /17 S bloczki betonowe // 4. Prety konstrukeji zelbetowej wykorzysta¢ joko naturalne przewody STROP NAD GARAZEM
%4 %T %I /// "I dk.fund. odprowadzajqee instalacji piorunochronnej (wq oprac. branzy elektr.).
gg00, = 800 \__chuay beton 5. Sposdb lqczenia przewoddw odprowadzajqcych ze zbrojeniem branza: projektowa:
20 T /0 stupdw i stropow wg opracowania branzy elekirycznej.
Konstrukceja sprawdzil

mgr inz. Piotr Kudta SWK/0016/PWOK/05




